Sicherheitsdatenblatt

gemanR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Brenner-Reiniger 500 ml

Nummer der Fassung: GHS 1.0 Datum der Erstellung: 26.04.2023

1.1

1.2

13

1.4

Produktidentifikator

Handelsname Brenner-Reiniger 500 mi
Registrierungsnummer (REACH) nicht relevant (Gemisch)
Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI) QF00-Q07F-4009-4CMA
Alternative Nummer(n) 44232

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen Reinigungsmittel
Industrielle Verwendungen
Gewerbliche Verwendungen

Verwendungen, von denen abgeraten wird Nicht fur Produkte verwenden, die fur Kontakt
mit Lebensmitteln bestimmt sind. Nicht fur priva-
te Zwecke (Haushalt) verwenden.

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

URTEC GmbH
Hauptstral3e 20
32361 Pr. Oldendorf
Deutschland

Telefon: +49 5742 702658
E-Mail: info@urtec.de
Webseite: www.urtec.de

E-Mail (sachkundige Person) info@urtec.de (Uwe Rudolph)
Notrufnummer
Notfallinformationsdienst +49 5742 702658

Diese Nummer ist nur wahrend folgender Dienst-
zeiten verfugbar: Mo-Fr 08:00 bis 16:00

Giftnotzentrale

Deutschland Beratungsstelle bei Vergiftungen Giftinformati- 55131 Mainz +49 (0) 6131-19240
onszentrale der Lander Rheinland-Pfalz und Hes-
sen

2.1

Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemal3 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

2.3 Aerosole 1 Aerosol 1 H222,H229
3.2 Atz-/Reizwirkung auf die Haut 2 Skin Irrit. 2 H315
33 schwere Augenschadigung/Augenreizung 2 Eye Irrit. 2 H319
3.8D spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Exposition (nar- 3 STOT SE 3 H336

kotisierenden Wirkung, Schlafrigkeit)
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Sicherheitsdatenblatt

gemanR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Brenner-Reiniger 500 ml

Nummer der Fassung: GHS 1.0 Datum der Erstellung: 26.04.2023

2.2

2.3

4.1C gewassergeféhrdend (chronische aquatische Toxizitat) 2 Aquatic Chronic 2 H411

Voller Wortlaut der Abkirzungen in ABSCHNITT 16.

Die wichtigsten schadlichen physikalisch-chemischen Wirkungen, Wirkungen auf die menschliche
Gesundheit und die Umwelt

Ein Verschitten und Loschwasser kann zu einer Umweltverschmutzung der Gewasser fuhren.
Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemal} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
- Signalwort Gefahr
- Piktogramme

GHSOZ,GHSO7,GHSO9®®

- Gefahrenhinweise

H222 Extrem entziindbares Aerosol.

H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zindquellenarten
fernhalten. Nicht rauchen.

P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zindquelle sprihen.

P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehdrschutz/... tragen.

P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P391 Verschittete Mengen aufnehmen.

P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht Temperaturen tber 50 °C/122 °F aussetzen.

P501 Inhalt/Behélter in Ubereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen

Vorschriften der Entsorgung zufihren.

Zusatzliche Kennzeichnung gemal Richtlinie 75/324/EWG Uber Aerosolverpackungen

Extrem entzindbar. Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwdrmung bersten. Von Hitze, heiBen Oberflachen, Fun-
ken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbren-
nen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schitzen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 °F
aussetzen.

- Gefahrliche Bestandteile zur Kennzeichnung Propan-2-ol, Naphtha (Erddl), mit Wasserstoff be-
handelte leichte (Benzol < 0,1%), Naphtha (Erddl),
mit Wasserstoff behandelte leichte (Benzol < 0,1
%)

Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Enthalt keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von > 0,1%.

Endokrinschadliche Eigenschaften
Enthalt keinen endokrinen Disruptor (EDC) in einer Konzentration von > 0,1%.
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Nummer der Fassung: GHS 1.0

Sicherheitsdatenblatt

gemanR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Brenner-Reiniger 500 ml

Datum der Erstellung: 26.04.2023

3.1 Stoffe

Nicht relevant (Gemisch)

3.2 Gemische

Beschreibung des Gemischs

(Benzol < 0,1 %)

REACH Reg.-Nr.
01-2119473851-33-
XXXX

Butan CAS-Nr. 25-<50 Flam. Gas 1A/ H220
106-97-8 Press. Gas L/ H280
EG-Nr.
203-448-7
REACH Reg.-Nr.
01-2119474691-32-
XXXX
Propan CAS-Nr. 10-<25 Flam. Gas 1A/ H220
74-98-6 Press. Gas L / H280
EG-Nr.
200-827-9
REACH Reg.-Nr.
01-2119486944-21-
XXXX
Propan-2-ol CAS-Nr. 10-<25 Flam. Lig. 2 / H225
67-63-0 Eye Irrit. 2/ H319
STOT SE 3/ H336
EG-Nr.
200-661-7
REACH Reg.-Nr.
01-2119457558-25-
XXXX
Naphtha (Erdél), mit Was- CAS-Nr. 10-<25 Flam. Lig. 2 / H225
serstoff behandelte leichte 64742-49-0 Skin Irrit. 2 / H315
(Benzol < 0,1%) STOT SE 3/ H336
EG-Nr. Asp. Tox. 1/ H304
921-024-6 Aquatic Chronic 2 / H411
Index-Nr.
649-328-00-1
REACH Reg.-Nr.
01-2119475514-35-
XXXX
Naphtha (Erdél), mit Was- EG-Nr. 10-<25 Flam. Lig. 2 / H225
serstoff behandelte leichte 920-750-0 STOT SE 3/ H336

Asp. Tox. 1/ H304
Aquatic Chronic 2 / H411

SOH®

Voller Wortlaut der Abkiirzungen in ABSCHNITT 16.

Deutschland: de
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Sicherheitsdatenblatt

gemanR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Brenner-Reiniger 500 ml

Nummer der Fassung: GHS 1.0 Datum der Erstellung: 26.04.2023

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Anmerkungen

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Verunglickten aus der Gefahrenzone entfernen. Betroffenen ruhig lagern,
zudecken und warm halten. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Bei Auftreten von Beschwerden oder
in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und nichts tGber den Mund
verabreichen.

Nach Inhalation

Bei unregelmalliiger Atmung oder Atemstillstand sofort arztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-MaBnahmen einlei-
ten. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen. Fur Frischluft sorgen.

Nach Kontakt mit der Haut
Mit viel Wasser und Seife waschen.

Nach Berthrung mit den Augen

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mt’)glichkeit entfernen. Weiter ausspulen. Augenlider geéffnet halten und
mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, flieRendem Wasser spulen.

Nach Aufnahme durch Verschlucken
Mund mit Wasser ausspulen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). KEIN Erbrechen herbeifihren.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Narkotisierende Wirkungen.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
keine

5.1 Loschmittel
Geeignete Loschmittel

Spruhwasser, BC-Pulver

Ungeeignete Loschmittel
Wasser im Vollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Verbrennungsprodukte
Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2)

5.3 Hinweise fur die Brandbekdmpfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. LdschmalRnahmen auf die Umgebung abstimmen. L&schwasser nichtin
Kanale und Gewasser gelangen lassen. Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln. Brandbekampfung mit Ubli-
chen VorsichtsmaRnahmen aus angemessener Entfernung.

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren

Nicht fur Notfalle geschultes Personal
Personen in Sicherheit bringen.

Einsatzkrafte
Bei Einwirkungen von Dampfen, Stauben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerat zu tragen.

6.2 UmweltschutzmaBBnahmen

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern. Verunreinigtes Waschwasser
zuruckhalten und entsorgen. Falls der Stoff in offenes Gewasser oder Kanalisation gelangt, zustandige Behdrde be-
nachrichtigen.
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Sicherheitsdatenblatt

gemanR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Brenner-Reiniger 500 ml

Nummer der Fassung: GHS 1.0 Datum der Erstellung: 26.04.2023

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Hinweise wie verschittete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden kdnnen
Abdecken der Kanalisationen

Weitere Angaben betreffend Verschitten und Freisetzung
In geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich beliften.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. Persdnliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8. Unvertragli-
che Materialien: siehe Abschnitt 10. Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Empfehlungen
- MalBnahmen zur Verhinderung von Branden sowie von Aerosol- und Staubbildung

Verwendung einer ortlichen und generellen Liftung. Nur in gut gelUfteten Bereichen verwenden.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hande waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Vor
dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrustung ablegen. Be-
wahren Sie Speisen und Getranke nicht zusammen mit Chemikalien auf. Benutzen Sie fur Chemikalien keine Gefal3e,
die Ublicherweise flr die Aufnahme von Lebensmitteln bestimmt sind. Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futter-
mitteln fernhalten.

7.2  Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertréglichkeiten
Begegnung von Risiken nachstehender Art

- Durch Entzindbarkeit bedingte Gefahren
Nicht gegen offene Flamme oder andere Zindquelle spriihen. Vor Sonnenbestrahlung schiitzen.

- Geeignete Verpackung

Es durfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemaR ADR) verwendet werden.

7.3  Spezifische Endanwendungen
Fir einen allgemeinen Uberblick siehe Abschnitt 16.

8.1 Zu tiberwachende Parameter

Grenzwerte fur die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)
DE Butan 106-97-8 | AGW 1.000 2.400 4.000 9.600 TRGS
900
DE n-Butan 106-97-8 | MAK 1.000 2.400 4.000 9.600 DFG
DE 2-Propanol 67-63-0 MAK 200 500 400 1.000 DFG
DE Propan-2-ol 67-63-0 | AGW 200 500 400 1.000 Y TRGS
900
DE Propan 74-98-6 | AGW 1.000 1.800 4.000 7.200 TRGS
900
DE Propan 74-98-6 MAK 1.000 1.800 4.000 7.200 DFG
Hinweis
KZW Kurzzeitwert (Grenzwert fir Kurzzeitexposition): Grenzwert der nicht Uberschritten werden soll, auf eine Dauer von 15 Mi-
nuten bezogen (soweit nicht anders angegeben)
Mow Momentanwert ist der Grenzwert, der nicht Gberschritten werden soll (ceiling value)
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Sicherheitsdatenblatt

gemanR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Brenner-Reiniger 500 ml

Nummer der Fassung: GHS 1.0 Datum der Erstellung: 26.04.2023

Hinweis
SMW Schichtmittelwert (Grenzwert fir Langzeitexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berechnet fur einen
Bezugszeitraum von acht Stunden (soweit nicht anders angegeben)

Y ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes

(BGW) nicht befurchtet zu werden

Biologische Grenzwerte

DE 2-Propanol Aceton BAT 25 mg/l DFG
DE 2-Propanol Aceton BAT 25 mg/l DFG
DE 2-Propanol Aceton BLV 25 mg/l TRGS 903
DE 2-Propanol Aceton BLV 25 mg/l TRGS 903

Relevante DNEL von Bestandteilen der Mischung

Propan-2-ol 67-63-0 DNEL 500 mg/m3 | Mensch, inhalativ |Arbeitnehmer (Indu-| chronisch - systemi-
strie) sche Wirkungen
Propan-2-ol 67-63-0 DNEL 888 mg/kg | Mensch, dermal |Arbeitnehmer (Indu-| chronisch - systemi-
KG/Tag strie) sche Wirkungen
Naphtha (Erddl), mit | 64742-49-0 DNEL |2.035 mg/m3| Mensch, inhalativ |Arbeitnehmer (Indu-| chronisch - systemi-
Wasserstoff behan- strie) sche Wirkungen
delte leichte (Benzol <
0,1%)
Naphtha (Erdél), mit | 64742-49-0 DNEL 773 mg/kg | Mensch, dermal |Arbeitnehmer (Indu-| chronisch - systemi-
Wasserstoff behan- KG/Tag strie) sche Wirkungen
delte leichte (Benzol <
0,1%)
Naphtha (Erdol), mit DNEL [2.035 mg/m3| Mensch, inhalativ |Arbeitnehmer (Indu-| chronisch - systemi-
Wasserstoff behan- strie) sche Wirkungen
delte leichte (Benzol <
0,1 %)
Naphtha (Erdol), mit DNEL 773 mg/kg | Mensch, dermal |Arbeitnehmer (Indu-| chronisch - systemi-
Wasserstoff behan- KG/Tag strie) sche Wirkungen
delte leichte (Benzol <
0,1 %)
Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung
Propan-2-ol 67-63-0 PNEC 140,9 M9/, |Wasserorganismen SuBwasser kurzzeitig (einmalig)
Propan-2-ol 67-63-0 PNEC 140,9 M9/, |Wasserorganismen Meerwasser kurzzeitig (einmalig)
Propan-2-ol 67-63-0 PNEC 2.251 M9/, |Wasserorganismen| Klaranlage (STP) |kurzzeitig (einmalig)
Propan-2-ol 67-63-0 PNEC 552 mg/kg Wasserorganismen| StiBwassersediment | kurzzeitig (einmalig)
Propan-2-ol 67-63-0 PNEC 552 M9/, g |Wasserorganismen| Meeressediment |kurzzeitig (einmalig)
Propan-2-ol 67-63-0 PNEC 28 M9/yq |terrestrische Orga- Boden kurzzeitig (einmalig)

nismen

Deutschland: de
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Sicherheitsdatenblatt

gemanR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Brenner-Reiniger 500 ml

Nummer der Fassung: GHS 1.0

Datum der Erstellung: 26.04.2023

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Generelle Luftung.

Individuelle SchutzmaBnahmen (persdnliche Schutzausristung)

Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Hautschutz

- Handschutz
Schutzhandschuhe tragen.

- Sonstige Schutzmal3nahmen

Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird emp-

fohlen. Nach Gebrauch Hande grindlich waschen.

Atemschutz

Beim Versprihen geeignetes Atemschutzgerat anlegen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden. Das Eindringen in die Kanalisati-

on oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern.

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand flussig, gasférmig (Spriihaerosol)
Farbe farblos
Geruch charakteristisch

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt

nicht bestimmt

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich

-161,5 °C bei 1.013 hPa

Entziindbarkeit

entzindbares Aerosol gemal GHS-Kriterien

Untere und obere Explosionsgrenze

0,6 Vol.-% - 15 Vol.-%

Flammpunkt

-88,6 °C bei 1.013 hPa

Zindtemperatur

>200 °C (zundtemperatur (Flussigkeiten und Gase))

Zersetzungstemperatur

nicht relevant

pH-Wert

nicht bestimmt

Kinematische Viskositat

nicht relevant

Loslichkeit(en)

nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-
Wert)

keine Information verfigbar

Deutschland: de
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Sicherheitsdatenblatt

gemanR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Brenner-Reiniger 500 ml

Nummer der Fassung: GHS 1.0

Datum der Erstellung: 26.04.2023

9.2

Dampfdruck

4.200 hPa bei 20 °C

Dichte und/oder relative Dichte

Dichte

0,6487 - 0,655 9/,

Relative Dampfdichte

zu dieser Eigenschaft liegen keine Informatio-
nen vor

Partikeleigenschaften

nicht relevant (Aerosol)

Sonstige Angaben
Angaben Uber physikalische Gefahrenklassen
Aerosole

- Komponenten (entziindbar) 99,9 %
Sonstige sicherheitstechnische KenngréRen
Flussigkeitsgehalt 49,6 %
Festkérpergehalt 0%
Treibmittelgehalt 50,4 %

Temperaturklasse (EU gem. ATEX)

T3 (maximal zulassige Oberflichentemperatur der Betriebsmit-
tel: 200°C)

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivitat

Beziiglich Unvertraglichkeiten: siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen" und "Unvertragliche Materialien". Das

Gemisch enthalt reaktive(n) Stoff(e). Entziindungsgefahr.

Chemische Stabilitat
Siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen".

Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

Zu vermeidende Bedingungen

Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen. Vor Hitze schiitzen.

Hinweise wie Brande oder Explosionen vermieden werden kdnnen

Vor Sonnenbestrahlung schitzen.

Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel

Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Vernunftigerweise zu erwartende, gefahrliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendun

Lagerung, Verschitten und

Erwdrmung entstehen, sind nicht bekannt. Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Agéchnitt 5.

Deutschland: de
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Sicherheitsdatenblatt

gemanR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Brenner-Reiniger 500 ml

Nummer der Fassung: GHS 1.0 Datum der Erstellung: 26.04.2023

11.1  Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Es liegen keine Prufdaten fur das komplette Gemisch vor.

Einstufungsverfahren

Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitatsformel).
Einstufung geman GHS (1272/2008/EG, CLP)
Akute Toxizitat

Ist nicht als akut toxisch einzustufen.

GHS der Vereinten Nationen, Anhang 4: Kann bei Kontakt mit der Haut oder Einatmen schadlich sein.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschadigung/Augenreizung
Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
Ist nicht als Inhalations- oder Hautallergen einzustufen.

Keimzellmutagenitat
Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.

Karzinogenitat
Ist nicht als karzinogen einzustufen.

Reproduktionstoxizitat
Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.

Aspirationsgefahr
Ist nicht als aspirationsgefahrlich einzustufen.

11.2 Angaben uber sonstige Gefahren
Es liegen keine zusatzlichen Angaben vor.

12.1 Toxizitat

Gemal3 1272/2008/EG: Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV): WGK 2, deutlich wassergefahrdend
(Deutschland)

(Chronische) aquatische Toxizitat von Bestandteilen der Mischung

Naphtha (Erdél), mit 64742-49-0 EL50 1,6 M9y wirbellose Wasserlebe- 21d
Wasserstoff behandelte wesen
leichte (Benzol < 0,1%)

Naphtha (Erdol), mit 64742-49-0 EC50 0,23 M9y, wirbellose Wasserlebe- 21d
Wasserstoff behandelte wesen

leichte (Benzol < 0,1%)
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Sicherheitsdatenblatt

gemanR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Brenner-Reiniger 500 ml

Nummer der Fassung: GHS 1.0 Datum der Erstellung: 26.04.2023

(Chronische) aquatische Toxizitat von Bestandteilen der Mischung

Naphtha (Erdol), mit EL50 1,6 M9y wirbellose Wasserlebe- 21d
Wasserstoff behandelte wesen
leichte (Benzol < 0,1 %)
Naphtha (Erdol), mit EC50 0,23 M9y, wirbellose Wasserlebe- 21d
wesen

Wasserstoff behandelte
leichte (Benzol < 0,1 %)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Biologische Abbaubarkeit
Die relevanten Stoffe im Gemisch sind leicht biologisch abbaubar.

Abbaubarkeit von Bestandteilen der Mischung
Propan-2-ol 67-63-0 Sauerstoffver- 53 % 5d ECHA
brauch
Naphtha (Erdol), 64742-49-0 Sauerstoffver- 83 % 16d ECHA
mit Wasserstoff brauch
behandelte leich-
te (Benzol < 0,1%)
Naphtha (Erdol), Sauerstoffver- 83 % 16d ECHA
mit Wasserstoff brauch
behandelte leich-
te (Benzol < 0,1
%)
12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es sind keine Daten verflgbar.
Bioakkumulationspotenzial von Bestandteilen der Mischung
Butan 106-97-8 1,09 (pH-Wert: 7, 20 °C)
Propan 74-98-6 2,8 (pH-Wert: 7, 20 °C)

12.4 Mobilitdt im Boden
Es sind keine Daten verflugbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Nach den Ergebnissen seiner Bewertung ist dieser Stoff weder ein PBT- noch ein vPvB-Stoff. Enthalt keinen PBT-/
vPvB-Stoff in einer Konzentration von > 0,1%.

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften
Enthalt keinen endokrinen Disruptor (EDC) in einer Konzentration von > 0,1%.

12.7 Andere schéadliche Wirkungen
Es sind keine Daten verflgbar.
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Nummer der Fassung: GHS 1.0

Sicherheitsdatenblatt

gemanR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Brenner-Reiniger 500 ml

Datum der Erstellung: 26.04.2023

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
FUr die Entsorgung Uber Abwasser relevante Angaben
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/
Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.
Abfallbehandlung von Behaltern/Verpackungen
Es handelt sich um einen gefdhrlichen Abfall; es dirfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemaR ADR) verwendet
werden. Vollstandig entleerte Verpackungen kdnnen einer Verwertung zugefihrt werden. Kontaminierte Verpackun-
gen sind wie der Stoff zu behandeln.
Anmerkungen
Bitte beachten Sie die einschldgigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Abfall ist so zu trennen, dass er von
den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann.
14.1  UN-Nummer oder ID-Nummer
ADR/RID/ADN UN 1950
IMDG-Code UN 1950
ICAO-TI UN 1950
14.2 Ordnungsgemal3e UN-Versandbezeichnung
ADR/RID/ADN DRUCKGASPACKUNGEN
IMDG-Code AEROSOLS
ICAO-TI Aerosols, flammable
14.3 Transportgefahrenklassen
ADR/RID/ADN 2(2.1)
IMDG-Code 2.1
ICAO-TI 2.1
14.4 Verpackungsgruppe nicht zugeordnet
14.5 Umweltgefahren gewassergefahrdend
14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fiir den Verwender
Die Vorschriften fur gefahrliche Guter (ADR) sind auch innerhalb des Betriebsgelandes zu beachten.
14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten

Die Fracht wird nicht als Massengut befdrdert.

Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften

Beférderung gefahrlicher Guter auf Stral3e, Schiene oder BinnenwasserstraRen (ADR/RID/ADN)
- Zusétzliche Angaben

Klassifizierungscode 5F
Gefahrzettel

\ 4

2.1, Fisch und Baum

Umweltgefahren
Sondervorschriften (SV)
Freigestellte Mengen (EQ)

ja (gewsssergefahrdend)
190, 327, 344, 625
EO
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Sicherheitsdatenblatt

gemanR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Brenner-Reiniger 500 ml

Nummer der Fassung: GHS 1.0 Datum der Erstellung: 26.04.2023
Begrenzte Mengen (LQ) 1L
Beforderungskategorie (BK) 2
Tunnelbeschrankungscode (TBC) D

Internationaler Code fiir die Beforderung geféhrlicher Gliter mit Seeschiffen (IMDG) -
Zusatzliche Angaben

Meeresschadstoff (Marine Pollutant) ja (gewassergefahrdend)
Gefahrzettel 2.1, Fisch und Baum
Sondervorschriften (SV) 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Freigestellte Mengen (EQ) EO

Begrenzte Mengen (LQ) 1L

EmS F-D, S-U

Staukategorie (stowage category) -
Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - Zusatzliche Angaben

Umweltgefahren ja (gewassergefahrdend)
Gefahrzettel 2.1
Sondervorschriften (SV) A145, A167
Freigestellte Mengen (EQ) EO

Begrenzte Mengen (LQ) 30 kg

15.1

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir
den Stoff oder das Gemisch

Einschlagige Bestimmungen der Europdischen Union (EU)
Decopaint-Richtlinie

VOC-Gehalt 100 %
655 9/,

Richtlinie tiber Industriemissionen (IE-Richtlinie)

VOC-Gehalt 100 %

Nationale Vorschriften (Deutschland)

Verordnung iGiber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV)
Wassergefahrdungsklasse (WGK) 2 deutlich wassergefahrdend

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)

5.2.5 organische Stoffe >25 Gew.-% 0,5 K9y, 50 M9/ s 3)

Hinweis

3) der Massenstrom 0,50 kg/h oder die Massenkonzentration 50 mg/m3 darf, jeweils angegeben als Gesamtkohlenstoff, insgesamt
nicht Gberschritten werden (ausgenommen staubférmige organische Stoffe)
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Sicherheitsdatenblatt

gemanR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Brenner-Reiniger 500 ml

Nummer der Fassung: GHS 1.0 Datum der Erstellung: 26.04.2023

Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern (TRGS 510) (Deutschland)
Lagerklasse (LGK) 2 B (Aerosolpackungen und Feuerzeuge)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.

Abkiirzungen und Akronyme

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigati-
on intérieures (Europadisches Ubereinkommen Uber die internationale Beforderung gefahrlicher Guter
auf BinnenwasserstraRen)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Ubereinkommen tber
die internationale Beférderung gefahrlicher Guter auf der Stral3e)
ADR/RID/ADN Ubereinkommen (ber die internationale Beférderung gefahrlicher Giter auf der StraRe/Schiene/Binnen-
wasserstralRe (ADR/RID/ADN)
AGW Arbeitsplatzgrenzwert
Aquatic Chronic Gewassergefahrdend (chronische aquatische Toxizitat)
Asp. Tox. Aspirationsgefahr
BCF Bioconcentration factor (Biokonzentrationsfaktor)
BSB Biochemischer Sauerstoffbedarf
CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem Schlissel,
der CAS Registry Number)
CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, La-
belling and Packaging) von Stoffen und Gemischen
CSB Chemischer Sauerstoffbedarf
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft MAK-und BAT-Werte-Liste, Senatskommission zur Prufung gesund-
heitsschadlicher Arbeitsstoffe, Wiley-VCH, Weinheim
DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk fir den Transport gefdhrlicher Guter,
siehe IATA/DGR
DNEL Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung)
EC50 Effective Concentration 50 % (Wirksame Konzentration 50 %). Die EC50 entspricht der Konzentration ei-
nes gepruften Stoffes, die eine Wirkung (z.B. auf das Wachstum) in einem gegebenen Zeitraum um 50 %
andert
EG-Nr. Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle fir die siebenstellige EC-
Nummer als Kennzahl fur Stoffe in der EU (Europaische Union)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europdisches Verzeichnis der auf dem
Markt vorhandenen chemischen Stoffe)
EL50 Effective Loading 50 %: EL50 ist die Beladungsrate, die bendtigt wird, um in 50% der Testorganismen
einen Effekt hervorzurufen
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europaische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe)
EmS Emergency Schedule (Notfall Zeitplan)
Eye Dam. Schwer augenschadigend
Eye Irrit. Augenreizend
Flam. Gas Entztindbares Gas
Flam. Liq. Entzindbare Flussigkeit
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Nummer der Fassung: GHS 1.0

Sicherheitsdatenblatt

gemanR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Brenner-Reiniger 500 ml

Datum der Erstellung: 26.04.2023

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes Sy-
stem zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt haben
IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fir den Transport gefahrli-
cher Guter im Luftverkehr)
ICAO International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)
ICAO-TI Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (Technische Anweisungen fir die
sichere Beférderung geféhrlicher Guter im Luftverkehr)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code fur die Beforderung gefahrlicher
Guter mit Seeschiffen)
IMDG-Code International Maritime Dangerous Goods Code
Index-Nr. Die Indexnummer ist der in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 angegebene Identifizie-
rungs-Code
Kzw Kurzzeitwert
LGK Lagerklasse gemaR TRGS 510, Deutschland
log KOW n-Octanol/Wasser
Mow Momentanwert
NLP No-Longer Polymer (nicht-langer-Polymer)
PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch
PNEC Predicted No-Effect Concentration (abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration)
ppm Parts per million (Teile pro Million)
Press. Gas Gas unter Druck
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulas-
sung und Beschrankung chemischer Stoffe)
RID Reglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung
fur die internationale Eisenbahnbeférderung geféhrlicher Guter)
Skin Corr. Hautatzend
Skin Irrit. Hautreizend
SMW Schichtmittelwert
STOT SE Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)
TRGS Technische Regeln fur Gefahrstoffe (Deutschland)
TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)
TRGS 903 Biologische Grenzwerte (TRGS 903)
VOC Volatile Organic Compounds (flichtige organische Verbindungen)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

Wichtige Literatur und Datenquellen

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and
Packaging) von Stoffen und Gemischen. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit 2020/878/EU.

Befdorderung gefahrlicher Guter auf Stral3e, Schiene oder Binnenwasserstral3en (ADR/RID/ADN). Internationaler Code
fur die Befoérderung gefahrlicher Guter mit Seeschiffen (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air trans-
port (IATA) (Regelwerk fur den Transport gefahrlicher Guter im Luftverkehr).
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Sicherheitsdatenblatt

gemanR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Brenner-Reiniger 500 ml

Nummer der Fassung: GHS 1.0 Datum der Erstellung: 26.04.2023
Einstufungsverfahren
Phﬁ/sikalische und chemische Eigenschaften: Die Einstufung beruht auf der Grundlage von Prifergebnissen des Gemi-
sches.

Gesundheitsgefahren, Umweltgefahren: Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbe-
standteilen (Additivitatsformel).

Liste der einschlagigen Satze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)

H220 Extrem entzundbares Gas.

H222 Extrem entziindbares Aerosol.

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entzindbar.

H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwartigen Kenntnisstand. Dieses SDB wurde ausschlieR3-
lich fur dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschlieBlich fir dieses vorgesehen.
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